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GENERAL INFORMATION / INFORMAŢII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Description / Descriere / Descrizione
EN - Projector for interior, with adapter for one circuit track, model MINITRACK, for one LED bulb, PAR16, GU10.

RO - Proiector de interior, cu adaptor pentru șină cu un circuit model MINITRACK, pentru un bec cu LED-uri PAR16, GU10.

IT - Proiettore per interni, dotato di adattatore per binario con un circuito modello MINITRACK, per una lampadina a LED PAR16, GU10.

Housing / Corp / Corpo
EN - Housing made of extruded aluminum, electrostatically painted in sandblasted black. 

RO - Structură din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare negru sablat. 

IT - Struttura in alluminio estruso verniciato a polveri, nero sabbiato.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione
EN - Ceramic socket GU10. Equipped with one circuit track connector, 250V, 16A, or can be mounted directly to the ceiling through the basis 
plate MT1016.

RO - Dulie GU10 din ceramică. Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu un circuit, 250V, 16A, sau se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii 
de bază MT1016.

IT - Portalampada in ceramica GU10. Viene fornito con adattatore per installazioni su binario da un circuito, 250V, 16A, può anche essere montato 
direttamente al soffitto tramite accessorio MT1016.

Range of applications / Aplicaţii / Campi di applicazione
EN - General or detail lighting of specialized stores, small shops, or art galleries. 

RO - Iluminatul general sau de detaliu al magazinelor specializate, al spaţiilor comerciale de mici dimensiuni, sau al galeriilor de artă.

IT - Illuminazione generale e di dettaglio per negozi specializzati, piccoli spazi commerciali, e gallerie d’arte.
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Standards:
EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020 + A1:2015, EN 61000-3-2:2019, 
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.

Code Finishing LED type Power Input  voltage Output current/voltage driver Driver LED flux System flux CCT CRI Optics Weight

CX01 SBK Satin black - 1x50W max. 230V AC - - - - - - - 0,27 kg
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